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In diesen Workshop erkläre ich euc h, wie ich meine Alu felgen um l ackiert habe. Mit Sicherheit gibt es auch andere Wege wie 

man es vielleicht sogar besser machen kann, aber auf die folgende Art und Weise habe ich es gemacht und das Ergebnis ist 

tadellos, für Tipps und Vorsc hläge bin ich natürlich dankbar.   Wie auch in me inen anderen Workshops übernehme ich keine 

Garantie, dass es bei jedem sofort klappt. Daher ist das anwenden und benutzen dieser Anleitung auf eigene Gefahr.  

Wir brauchen:  

-  Felgen - , Motor oder Kaltreiniger  

-  Silikonentferner  

-  Grundierung  

-  Lack 

-  Schlei fpapier 600er Korn  

-  ggf. Feinspachtelmasse  

 

Reinigen  

Ich habe mir zum um lackieren den Zeitraum rausgesucht, wo die Sommerreifen sowieso nichts  auf der Straße zu suchen haben 

-  im Winter. Es beginnt wie bei jedem Lackiervorgang damit, dass man seinen Untergrund reinigt und von  Fett, Öl, Teer etc. 

befreit. Da ich die letzte Zeit eh etwas Faul war, was Autopflege  angeht, sehen meinen Felgen auch  dem entsprechend aus.  

  
Zum reinigen habe ich einen Handelsüblichen Motorreiniger benutzt, genauso gut eigne t sich n atürlich auch Felgen -  oder 

Kaltreiniger - was man gerade da hat.  Wichtig ist, dass die Felge wirklich sauber ist, denn der Sc hmutz braucht keine Lackierung, 

der sieht auch mit Lack doof aus.  

Ausbessern  

Sobald dieser Abschnitt g eschafft ist, schaut man sich seine Felge genau an und sucht nach kleinen oder evtl. auch großen 

Schäden. Diese Schäden lassen sich leicht m it Feinspachtel optisch wieder r epa rieren. Immer dran denken, wer gut s pachtelt, 

brauch t weniger s chleifen. Wichtig:  man sollte entweder immer eine Felge nach der Anderen machen, oder alle Felgen 

gleichzeitig. Nicht die eine Felgen Anfangen zu Lackieren und im gleichen Raum die zweite Felge an fangen sauber zu machen 

und zu s chleifen, dass verträgt sich nicht gut. Da man  im Winter ohne hin Zeit hat, habe ich eine Felge nach der anderen 

gemacht.  

 

 

http://www.little-evo.net/


Anschleifen und Entfetten  

Wenn  alles sauber ist, Schleift man bestenfalls die komplette Oberfl äche der Felgen mit einem s ehr f einen Schleifpapier an, ich 

habe z.B. ein Schleifp apier mit einer Körnung von 600 benutzt. Dadur ch Endstehen keine t iefen Riefen, die hinterher opt isch 

stören könnten. Durch das Anschleifen hat die Grundierung eine bessere Möglichkeit halt auf der Oberfläche zu finden.  

 

Jetzt ist es wichtig, die zu l acki erende Fläche zu entfetten, denn auf Fett h ält die beste Farbe nicht. Zum e ntfetten eignet sich 

Silikonentferner bestens.  

 

Abkleben  

Als nächsten Schritt klebt man alles ab was keine Farbe abbekommen sollte. Wie gut Lack auf dem Reifen selber hält, habe ic h 

nicht getestet . Deshalb habe ich vorsichtshalber alles abgeklebt.  Zuerst klebe ich mit einer Schicht Abdeckklebeband, aus dem 

Baumarkt die Felge runherum ab.  Damit der Reifen nichts abbekommt, benutzt man einfacherheitshalber Zeitungspapiert zum 

Abdecken.  

 

Vorgehensweise  

Nun zum ersten Schritt in Richtung Grundierung. Damit keine ĂRotznasenñ entstehen, sollte man beim l ackieren drauf achten, 

dass man  nicht zu viel Lack auf einmal a ufbringt, sondern lieber in mehreren Schritten vorgeht. Ich mach es so, dass ic h Pro  

Bahn die ich auftrage, immer ein  paar cm über die Felge hinaus s prühe. Damit der Start und Endpunkt nicht auf d er zu 

Lackierenden Fläche liegt . 

 
Dadurch entsteht eine gleichmªÇigere Oberflªche und die Bildung durch ĂRotznasenñ wird geringer. Es ist von Vorteil wenn man 

für das grundieren in ca. fünf bis s echs Schritte n erledigt. Zwischen jedem Schritt des Grundierens lässt man ei ne Zeit vo n ca. 



10 bis 15 Minuten verweilen , damit die Grundierung trocknen kann . In dieser Zeit wird der Grundlack ĂStaubtrockenñ. Danach  

kommt die nächste Schicht drauf. Das ganze so lange, bis die Komplette Felge grundiert ist. Sobald alles mac kenlos , keine 

Kratze r, keine Macken und keine Nasen mehr zu sehen sind, fängt man an mit der ersten Farblackschicht. Sollte sich do ch die 

ein  oder andere Nase gebildet haben, sollte man warten bis die Grundierung ausgehärtet ist -  im Normalfall sind es 24 Stunden -  

dann kann man anfangen die Nase n weg zu s chleifen, andernfalls versaut man sich die Grundierung.  

Grundieren  

  
Wichtig  ist , dass man von verschiedenen Blinkwinkeln a rbeitet, damit überall genug Grundierung auf die Felge kommt. Hier ist 

deutlich zu sehen, dass die Grundf arbe noch nicht Komplett deckt, dass gibt sich aber in den folgenden Schritten.   

Hier die Felge ist  fertig Grundier t und bereit l ackiert zu werden.  

 

 

Lackieren  

Zum l ackieren gilt auch hier wieder step by s tep.  

Ganz Wich tig:  nicht nur von einer Seite l ackieren! W enn die Felge wie hier im Beispiel f ünf Speichen hat, sollte ma n auch aus 

mindestens fünf verschiedenen Richtungen s prühen. Ich bin der Meinung, man sollte die ersten 2 -3 Schi chten im 90° Winkel 

direkt von oben auftra gen. D ie letzten Schichten dann  in einem 45° Winkel zur Felge (s chräg von der Seite ) . 

 

Die erste Schi cht muss nicht gleich komplett d ecken, dass ergibt sich hinterher von alleine , wenn man Farbschicht für  

Farbschicht aufträgt. Vorteil: keine Rotznasen.  Hier habe ich von unten nach oben l ackiert.  Auch hier schön zusehen, dass ich 

über die Felge hinaus l ackiert habe. Denn in der kurzen Verweilzeit, wenn man von links nach rechts wechselt, sprüht man zu 



viel Farbe auf einen Punkt, wodurch dann der Lack verlaufen kann.  

 

 Im nächsten Schritt verläuft die Lac kierrichtung von links nach rechts . 

  

 

Hier a us der Blickrichtung von rechts  sieht man, dass zwischen den Speichen noch keine Farbe ist.  

 

Sobald  die obere Seite fast komplett l ackiert ist, wie hier , kann man beginnen , im 45° Winkel  zu lackieren, um auch z wischen die 

Speichen Lack zu bekommen. I n den n ächsten Schritten immer d ie Position ändern , von der man l ackiert, damit nichts 

vergessen ge ht  und alles a bgedeckt wird .  

 

 

 

 

 

 


