
 
 

Mudflaps/Schmutzfänger selber machen 

Willkommen zu einem weiteren Workshop. Jeder kennt das Problem, es hat geregnet, 

man kommt mit dem Auto kurz auf den Nassen Seitenstreifen und schon ist die Karre 

dreckig vom Rad vorne bis zur Rückleuchte.  

  

Mich  betrifft das Problem auch, und ich habe mir Gedanken gemacht um das Problem 

selber und möglichst Günstig zu lösen. Aus einem Baumarkt habe ich mir 

Kunststoffplatten besorgt , 3mm stark , die Flexibel und mit dem Heißluftfön Formbar sind.   

 

Alles was wir zu m herstellen dieser Schmutzfänger brauchen sind Handschuhe (Leder), 

Akkuschrauber, 8 mm Bohrer, Filzschreiber, Klebeband, Gliedermaßstab und ein Scharfes 

Messer. Zuerst Entfernt man alle Clips im Radkasten, Vier Stück Insgesamt.  



Angefangen habe ich mit dem  Wulst im Radkasten vorne.  

 

Als Ausgangspunkt habe ich diese Erhebung hier gewählt. Diese ist auf beiden Seiten 

gleich.  

 

Mit der Kunststoff nicht zu Sparsam sein, sprich die Platte nicht zu klein Wählen, 

abschneiden kann man immer noch. Etwa mittig die K unststoffplatte mit dem Heißluftfön 

erwärmen und um diesen Punkt Formen. Vorsichtshalber natürlich Handschuhe benutzen, 

es wird sehr Heiß! Über diesen Punkt kann man hinterher  wieder alles Ausrichten. 

Wichtig ist, dass man immer wieder Kontrolliert, dass a lles Passt. Sollte mal was schief 

gehen kann man Fehler durch erwärmen wieder in Ordnung bringen.  

  

Anschließend immer weiter Erwärmen und nach und nach die Kontur des Radkastens  und 

Schweller (falls vorhanden)  auf den Kunststoff übertragen. Um bei den Vier Löchern für 

die Klips e genauer die Mitte zu finden, setzt man sie wieder ein, erwärmt den 

Zukünftigen Sch mutzfänger und drückt ihn gegen die Klipse.  



  

Wenn ALLES übertragen ist, bohrt man die Löcher für die  Klipse. Ich hab die Löcher 

hinterher noch mal erwärmt und die Klipse eingesetzt, dann gibt der Kunststoff noch mal 

nach und die Klipse passen bündig an den Schmutzfänger . Dann die Innenseite des 

Schmutzfängers Ausschneiden, Schwarze Linie.  

 

Den Schmutzf änger habe ich oben um den Kotflügel gelegt  

  

Dazu wird die Matte um den Kotflügel gelegt, Warm machen, einen Abdruck vom 

Kotflügel machen, damit man die Passende Linie ha t um den Kunststoff umzuklappen und 

abschneiden.  



   

Tipp: Man sollte zu sehen, dass dieses Stück nach der Montage unter Spannung steht, 

damit dieser Teil nicht von dem Kotflügel Springt und Rumflattert.  Sollte das nicht der 

Fall sein: warm machen und etwas nach außen biegen.  

Jetzt alles Montieren und festlegen wie weit der Schmutzfä nger nach Außen stehen soll. 

Mindestens  so weit, dass der Reifen, von hinten gesehen, komplett hinter dem 

Schmutzfänger verschwindet, anders macht es keinen sinn.  

   

Das war Vorne. Hinten ist das ganze etwas leichter. Den Schmutzfänger wieder 

entsprech end Weite abstehen lassen damit er das Rad verdeckt, die Kontur d er 

Stoßstange auf den Kunststoff übertragen, Ausschneiden,  Anschrauben und Fertig.  

 

 


